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高强度螺栓连接副检验委托单



委托编号：                                                      编号：QR-JG-01-02/A  
	委托单位
	

	工程名称
	

	检验性质
	□ 有见证送检  □ 普通送检  □ 监督抽检  □ 委托抽检

	委托人
	
	见证人
	
	见证号
	

	联系电话
	
	联系电话
	
	检测费
	元

	见证单位
	

	样品信息

	高强度螺栓连接副送样检验
	□扭矩系数(大六角头)  □紧固轴力（扭剪型） □保证载荷 □楔负载

	
	□硬度（□螺杆□螺母□垫圈）  □螺杆、螺柱机械性能

	现场检验
	□施工扭矩

	样品编号
	
	
	
	

	螺栓类型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型

	螺栓规格mm
	
	
	
	

	性能等级
	
	
	
	

	生产厂家
	
	
	
	

	出厂批号
	
	
	
	

	工程部位
	
	
	
	

	备   注
	依据规程与产品相关标准，试样应满足下列条件：

1.送样检验数量：每批送检8套。批量原则：同批高强螺栓最大数量为3000套。

2.高强度螺栓现场施工扭矩检验，应在终拧完成1h后，48h内进行。

	报告交付
	报告交付时间：                        报告一式         份 

	
	报告发放方式：□ 委托方自取 □ 邮寄（地址资料请填写）：

	说明：1. 委托方确认检验项目和检测依据，对所填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。

2、如为有见证取样送检或监督抽检（含本公司人员现场抽样），见证人对取样、送检的真实性和代表性负责。

3、检验结果以书面报告为准，收样6个工作日可取检验报告（特殊要求检验除外）。

公司地址：深圳市宝安区松岗镇华美工业园       邮编：518105
业务咨询电话：0755-85673900    传真：0755-85272911     网址：www.smjsjc.com

	· 备注：黑线框内栏目由委托方填写  第一联存档联、第二联检测部、第三联客户。

	受理评审
	样品情况：□ 数量/规格符合检测   □ 无影响检测的缺陷   □ 原标识无误

	受理人
	
	受理日期
	


（续表）       委托编号：   
	样品信息

	样品编号
	
	
	
	

	螺栓类型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型

	螺栓规格mm
	
	
	
	

	性能等级
	
	
	
	

	生产厂家
	
	
	
	

	出厂批号
	
	
	
	

	工程部位
	
	
	
	

	样品信息

	样品编号
	
	
	
	

	螺栓类型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型

	螺栓规格mm
	
	
	
	

	性能等级
	
	
	
	

	生产厂家
	
	
	
	

	出厂批号
	
	
	
	

	工程部位
	
	
	
	

	样品信息

	样品编号
	
	
	
	

	螺栓类型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型
	□大六角□扭剪型

	螺栓规格mm
	
	
	
	

	性能等级
	
	
	
	

	生产厂家
	
	
	
	

	出厂批号
	
	
	
	

	工程部位
	
	
	
	

	★备注：黑线框内栏目由委托方填写
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